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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
DISTANZIATORI PER PIASTRELLATURE 

 

DISTANZIATORI 
 

 

 
DISTANZIATORI PER LA POSA DI PIASTRELLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caratteristiche & utilizzo 
I distanziatori della Seychelles s.r.l. sono elementi in polietilene resistenti agli agenti chimici e si usano per la 
realizzazione di piastrellature con fughe a larghezza costante. 
Sono indicati per posare in opera in orizzontale e in verticale, all’interno e all’esterno, pavimenti e rivestimenti 
ceramici come monocottura, bicottura, klinker, grès, cotto, mosaico, di ogni tipo e formato anche su pavimenti 
esistenti. La loro forma ne agevola l’inserimento nell’adesivo. 
Sono disponibili nei seguenti formati: 

+ 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm 

  + 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm 

 

Per un corretto utilizzo del prodotto è indispensabile consultare la norma UNI 11493 “Piastrellature 
ceramiche a pavimento e a parete - Istruzioni per la progettazione, l’installazione e la 
manutenzione”. 

 

confezioni 
Scatole da 5000 pezzi contenenti 20 sacchetti da 250 pezzi. 
 
 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 01.2018 – Revisione 2. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


